INSAAT®

iSTANBUL’l.].N ULASIM AVANTAILARIYLA éNE CIKAN
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Turk Telek’on'u”

TURK TELEKOM'UN
KATRILARIYLA HAZIRLANMISTIR




_ DENEYIM INSAAT T
TURKIYE'DE BIR ILKi GERCEKLESTIRDI

VILLA TiPi EVLER KATEGORISINDE TURKIYE'DE iLK LEED SERTIFIKASI ALAN PROJEYE iMZA ATMIS
OLAN DENEYIM INSAAT, BU KEZ YENI PROJESI ‘GULNAR KORU EVLERI’ iLE YINE TURKIYE'DE BIR iLKi
GERGCEKLESTIRDI VE ILK KEZ BIiR VILLA PROJES| LEED-PLATINUM SERTIFIKA ALMAYA HAK KAZANDI.
PROIJE, AYNI ZAMANDA, SIGN OF THE CITY AWARDS 2016'DA MIMARI KATEGORIDE ‘EN YESIL BINA-
TAMAMLANMIS PROJELER’ DALINDA BIRINCILIK ODULUNU FIRMAYA GETIRDI

inalarda enerji verimliligi ve

buna bagl ¢evre dostu ¢ézimle-

i uluslararasi standartlara gére

uygulayan projelere verilen LEED
(Leadership in Energy and Environmental
Design) ve LEED for Homes sertifikasi,
dinya genelinde secilmis projelerin kabul
edildigi cok 6zel bir sertifika olma ozelligi
tasiyor. Merkezi ABD'de bulunan Cevre
Dostu Binalar Konseyi (USGBC) tarafindan
gelistirilen LEED programu kapsaminda-
ki TLeed for Homes sertifikasi Ttirkiye'de
ilk defa Deneyim Insaatin 2013 ylinda
tamamladig1 ‘Gilnar Evleri' projesine Gold
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standardinda verilmisti. Deneyim Insaat'n
yeni projesi ‘Giilnar Koru Evleri’ ise qtay:
yukselterek, yine LEED for Homes kate-
gorisinde, ama bu kez en st dizey seviye
olan Platinum seviyesinde sertifika almaya
hak kazandi Zekeriyakoyde butk bir site
tasarm ile 2014 Agustos aymda yapimina
baslanan Giilnar Koru Evlerinin 1. faz1 2015
yih Aralk aynda tamamlandh ve sitede
oturum baglach. Simdi ise miistakil villala-
mn oldugu 2. faz tamamlanmak tzere ve
2017 yaznda teslime hazir hale gelecek.
Projenin LEED for Homes kapsamindaki
tim standartlara uygunlugu, tasanm ve

imalat asamalanndan projenin tamamlan-
masina kadar olan stregte yurt digindan
gelen wzmanlarca denetlenerek USGBCye
raporlandr. Deneyim Insaat Genel Mudiirii
Bora Ozerman, projeyle ilgili su acikla-
malarda bulundu: “Riizgar sesi, toprak ve
gokytzii ile komsu olabileceginiz Gilnar
Koru Evleri, Istanbulun havasi en temiz
bélgelerinden Zekeriyakoy deki bir korunun
kiyisinda konumlanmis durumda. Ulasim
akslanma yakinhg: ve yesillikler icindeki
konumu ile 6ne gkiyor ve site anlayigim
timtyle degistiriyor. 319450 metrekarelik
mustakil ve 183 metrekarelik ikiz villalardan




olusan Giilnar Koru Evleri, moderm mimari-
si ve konfor anlayisi gibi ozellikleriyle fark
yaratiyor. Aynca Ugtinct Képrti, Ustinci
Havaliman, Kanal Istanbul ve Zekeriyaksy
tineline yakin konumuyla yatmm degeri
imkaru sunuyor.”

SURDURULEBILIR DOGAL HAYAT
iCiN TAM KORUMA

Deneyim Insaat projelerinde insaat esna-
sinda ve sonrasinda dogal yasamm korun-
masmna azami Slcude dikkat ediliyor. Proje
arazilerinde bitkilendirilecek alanlanm oram
oldukca yuksek tutuluyor. Aynca bitkilen-
dirme ¢ahsmalan esnasinda yerel ve adapte
olmus bitkiler secilerek, su tiiketiminin ve
kimyasal gubre kullamminin en aza indir-
genmesi hedefleniyor.

ALTYAPIDA CEVREYE DOST
TEKNOLOJI

Yapilasmanmn altyapiya ve ¢zellikle yagmur
suyu sebekesine getirecegi yiikin en aza
indirgenmesi i¢in sert zeminlerin oram
disiik tutularak, mimkin oldugunca gegir-
gen yizeyler kullanihyor. Aynca yagmur
suyunun toplanarak tekrar kullanilmasi
hedefleniyor.

MAKSIMUM SU VE ENERJI
TASARRUFU iCiN ENERGY STAR’
BELGELi URUNLER

Bina kapsaminda kullarulacak su armatiir-
leri ve vitrifiyelerde tasarruflu olanlar segi-
liyor. Bu segimlerde uluslararas: standartlar
goz onunde bulundurularak, binalarnn genel
giderleri azalthrken, kullama konforu da

DENiEYiM INSAAT GENEL MUDURU
BORA OZERMAN

319-450 METREKARELIK MUSTAKIL
VE 183 METREKARELIK iKiz
VILLALARDAN OLUSAN GULNAR
KORU EVLERi, MODERN MiIMARISi
VE KONFOR ANLAYIS! GiBi
OZELLIKLERIYLE FARK YARATIYOR.
AYRICA UGUNCU KOPRU, UCUNCU
HAVALIMANI, KANAL iSTANBUL VE
ZEKERIYAKOY TUNELINE YAKIN
KONUMUYLA YATIRIM DEGERI
iMKANI SUNUYOR

artmihyor. Binadaki enerji harcayan tim sis-
temler, LEED tarafindan belirtilen prosedir-
lere uygun olarak denetleniyor. Bina kapsa-
minda kullamlan aydinlatma ve mekanik
sistemlerde enerji verimliligi ¢n planda

tutularak, secilen ekipmanlann Energy Star
belgeli olmasina dikkat ediliyor. Binada
kullarulan beyaz esyalarm uluslararas: enerji
verimlilik simflanndan tist seviyelerde olan
tiplerden olmast tercih ediliyor. Konutlarda
kullarulan s6mine sistemlerinin uluslararas:
standartlara uygun olanlan tercih edilip, her
kata CO2 sensort konularak strekli kontrol
yapilmasina imkan saglaniyor. Proje kapsa-
rmunda sogutma sistemlerinde ¢evre dostu
sogutucu akiskanlar kullaniliyor.

ATIK GERi DONUSUM SISTEMI

Insaat esnasinda olusacak auklann geri
déntsami ile ilgili kapsaml bir atik yone-
tim plam hazirlamyor. Aynca bina kullant-
munda olusacak geri dontistiriilebilir atikla-
nn toplanmasi i¢in yeterli alanlar aynhyor.
Ingaat strecinde verimli topragin korunma-
s1 ve erozyonun 6nlenmesi ile ilgili énlem-
ler de alimyor.

ISI VERIMLILIGI

Guilnar Koru Evlerinde 1s1 yahtmn ulus-
lararas1 standartlann Gzerinde tasarlands.
Kullanilan malzeme tipleri ve 1s1l degerleri
sertifikal ve test edilmis markalardan seci-
liyor. Bina tasanmunda gimsigindan en
ust dizeyde faydalarulmasi esas ahnarak,
bu sayede hem aydinlatmaya harcanan
enerjinin azaltilmasi, hem de giin 1s181mun ig
mekanlarda yasayanlarn tizerindeki olumlu
etkilerinden yararlamlmas: hedefleniyor.

DEPREM GUVENLIGI
Binalar deprem konusunda en yiksek per-
formans: gosterecek sekilde dizayn ediliyor.

i{ YASAM ALANLARINDA

{{ SAGLIKLI, KONFORLU VE

It UZUN OMURLU ¢OZUMLER
Konutlar nem, hasere, termal
i degismeler, yogusma, dogal olay-
lar gibi dis etkenlere dayanikli
olacak sekilde insa ediliyor. Bina
kullanicilarinin i¢ yasam konforu
On planda tutuluyor. Bina havalan-
dirmasi, uluslararasi standartlara
uygun olarak tasarland. i¢ mekan-
larda kullanilan yapr kimyasalla-
rinda, VOC (ugucu organik zararli
bilesik) orani minimum seviyede
olanlar tercih ediliyor.
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